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第一部分 项目竣工验收监测报告表

山东天荣家居有限公司

山东天荣家居外贸孵化基地

（年产 6万套家具）项目（一期）

竣工环境保护验收监测报告表
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表一：项目基本情况、验收依据和污染物排放标准

建设项目名称 山东天荣家居外贸孵化基地（年产 6万套家具）项目（一期）

建设单位名称 山东天荣家居有限公司

建设项目性质 新建 改、扩建 技改 迁建

建设地点 山东省菏泽市牡丹区吴店镇张楼村村西 500米

主要产品名称 双人床、床铺板、床头柜、床头凳、梳妆镜、梳妆台、衣柜

设计生产能力 年产 6万套家具

实际生产能力 年产 6万套家具

建设项目环评

时间
2020.01 开工建设时间 /

调试时间 2021.08.02-2021.11.01 验收现场监测时间 2021.08.09-2021.08.11

环评报告表

审批部门

菏泽市生态环境局牡

丹区分局

环评报告表

编制单位

山东省鼎深环保科技

有限公司

环保设施

设计单位

山东天荣家居

有限公司
环保设施施工单位 山东天荣家居有限公司

投资总概算 7759.9334万元 环保投资总概算 1100万元 比例 14.18%

实际总概算 3879.9667万元 环保投资 550万元 比例 14.18%

验收监测依据

(1)国务院令(2017)第 682号《国务院关于修改《建设项目环境保护

管理条例》的决定》(2017.10)；

(2)国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》

(2017.11)；

(3)《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》；

(4)《山东天荣家居外贸孵化基地（年产 6万套家具）项目环境影响

报告表》(2020.01)；

(5)关于《山东天荣家居外贸孵化基地（年产 6万套家具）项目环境

影响报告表》的批复(菏牡环报告表[2020]23号)；

(6)委托书。
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验收监测评价

标准、标号、

级别、限值

1、废气

有组织颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》

(DB37/ 2376-2019)表 1 重点控制区（10mg/m³），有组织颗粒物排放速

率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中 2级新建

标准（15m，速率 3.5kg/h）；无组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物

综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2无组织排放监控浓度限值相关要

求（1.0mg/m³）。

有组织 VOCS、苯、甲苯、二甲苯排放浓度及速率执行《挥发性有

机物排放标准第 3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表 1中第

II 时段的排放限值（VOCS排放浓度≤40mg/m3，排放速率≤2.4kg/h；苯排

放浓度≤0.5mg/m3，排放速率≤0.2kg/h；甲苯与二甲苯合计排放浓度

≤20mg/m3，排放速率≤1.0kg/h）；无组织 VOCS、苯、甲苯、二甲苯无组

织排放浓度执行《挥发性有机物排放标准第 3部分：家具制造业》（DB37/

2801.3-2017）表 2厂界无组织监控点挥发性有机物浓度限值要求（VOCS：

2.0mg/m³、苯：0.1mg/m³、甲苯：0.2mg/m³、二甲苯：0.2mg/m³）。

有组织甲醛排放浓度及排放速率执行《大气污染物综合排放标准》

（GB 16297-1996）表 2 标准限值（排放浓度：25mg/m3，排放速率：

0.26kg/h）；无组织甲醛排放浓度执行《挥发性有机物排放标准第 7 部

分：其他行业》（DB 37/2801.7-2019）表 2厂界监控点浓度限值相关要

求（0.05mg/m³）。

2、噪声

运营期东厂界、西厂界、南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声

排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求[昼间：60dB(A)]；其中北厂

界临近国花大道，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB

12348-2008）4类标准要求[昼间：70dB(A)]。
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3、固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

（GB18599--2001）及修改单（环境保护部公告 2013 年第 36 号）；危

险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单

标准。
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表二：项目建设情况

一、工程建设内容

山东天荣家居有限公司山东天荣家居外贸孵化基地（年产 6万套家具）建设项目

“未批先建”，根据《建设项目环境保护管理条例》等文件要求，菏泽市生态环境局牡

丹区分局牡丹区分局对公司出具了行政处罚决定书（菏牡环罚字[2019]第 260号），

详见附件。

山东天荣家居有限公司山东天荣家居外贸孵化基地（年产 6万套家具）项目属于

新建项目，位于山东省菏泽市牡丹区吴店镇张楼村村西 500米，由山东天荣实业集团

有限公司全资组建，因公司发展需要，山东天荣实业集团有限公司山东天荣家居外贸

孵化基地项目现更名为山东天荣家居有限公司山东天荣家居外贸孵化基地项目，详见

附件。项目总占地面积 70849m2，总建筑面积 48091.32m2。本次验收山东天荣家居外

贸孵化基地（年产 6万套家具）项目（一期）范围：C15生产车间及相应的环保设施。

一期项目劳动定员 800人，单班 8小时工作制，年工作日 300天。一期工程实际建设

内容与环评建设内容对比见下表 2-1。

表 2-1 一期工程建设内容与环评建设内容对比一览表

工程组成 环评中工程内容 实际建设工程内容

主

体

工

程

开料、机

加工车

间

C15 生产车间：1F，框架结构，建筑面积

（62.3*103）m2，C16生产车间：1F，框架结

构，建筑面积（67*121）m2，用于木材开料及

机加工

本次验收 C15生产车间，

建设内容同环评

拼板车

间

C15 生产车间和 C16 生产车间共用一个拼板

间，位于 C15 生产车间内部西边，建筑面积

（62.3*17）m2

本次验收 C15生产车间，

建设内容同环评

组装车

间

C15 生产车间：1F，框架结构，建筑面积

（62.3*45）m2，C16 生产车间：1F，框架结

构，建筑面积（67*50）m2，用于家具的组装

本次验收 C15生产车间，

建设内容同环评

涂装烘

干车间

C15 生产车间：1F，框架结构，建筑面积

（62.3*89）m2，C16 生产车间：1F，框架结

构，建筑面积（67*90）m2，用于已经组装好

的家具的喷漆烘干，两条涂装轨道式流水线分

别建有 11个喷台以及打磨侧吸柜，烘干房等

本次验收 C15生产车间，

建设内容同环评

成品包

装车间

C15 生产车间：1F，框架结构，建筑面积

（62.3*19.4）m2，C16生产车间：1F，框架结

构，建筑面积（67*18）m2，用于成品家具的

包装

本次验收 C15生产车间，

建设内容同环评
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公

用

工

程

给排水 供水自备水井；排水采取雨污分流制 同环评

供电 由当地供电系统供给 同环评

供热
办公室冬季供暖采用空调，生产过程用热由天

然气锅炉提供

办公室冬季供暖采用空

调，生产过程用热大多使

用风扇进行烘干，冬季偶

尔使用天然气锅炉提供的

热气进行烘干，故本次不

验收天然气锅炉。

储

运

工

程

成品库

C15生产车间：1F，框架结构，建筑面积

（62.3*85）m2，C16生产车间：1F，框架结

构，建筑面积（67*85）m2，位于对应车间内

部的东边

本次验收 C15生产车间，

建设内容同环评

辅

助

工

程

宿舍楼
建筑面积 7344m2，占地面积 1224m2，用于生

产办公辅助，框架结构，6F 同环评

专家楼
建筑面积 7344m2，占地面积 1224m2，用于研

发，框架结构，6F 同环评

环

保

工

程

废气

拼板过程产生的废气经集气罩收集后，通过双

层活性炭过滤后，通过 15高排气筒 P10排放；

C15、C16开料、机加工车间经四套中央集尘

收集脉冲布袋除尘器处理后通过 15m 高排气

筒 P4、P5、P6、P7排放；喷漆产生的废气经

过滤棉过滤后引入催化燃烧，喷涂轨道式流水

线（喷漆、烘干）封闭，产生的废气负压收集

引入催化燃烧装置处理后通过 15m 高排气筒

P2、P3 排放；木材烘干产生的天然气燃烧废

气通过 15m高排气筒 P1 排放、喷漆烘干产生

的天然气燃烧废气通过 15 高排气筒 P2、P3
排放。

本次验收 C15生产车间，

拼板过程产生的废气经集

气罩收集后，通过双层活

性炭过滤后，通过 15高排

气筒 P4排放；C15开料、

机加工车间经 2套中央集

尘收集脉冲布袋除尘器处

理后通过 15m高排气筒

P3、P5 排放；喷漆产生的

废气经过滤棉过滤后与烘

干废气一起负压收集经催

化燃烧装置处理后通过

15m高排气筒 P1排放；天

然气锅炉燃烧废气通过

15m高排气筒 P2排放。天

然气锅炉冬季偶尔使用，

故本次不验收天然气锅

炉。

废水
生活污水经化粪池收集后经污水管网排入菏

泽市第三污水处理厂。
同环评

固废

木材边角料、布袋除尘器收集的粉尘、废水性

漆桶、废水性漆过滤棉等，分类收集，暂存于

一般固废室，定期外售综合利用；废胶渣、废

导热油、废胶桶、废活性炭、废油性漆桶、废

油性漆渣、废离子交换树脂、废絮凝沉渣分类

收集，暂存于危废间，定期委托给资质单位处

置；生活垃圾由环卫部门定期清运

同环评

噪声
选用低噪声设备，采取减震、隔声、消声等降

噪措施
同环评
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二、产品方案

一期项目产品方案见表2-2。

表2-2 一期项目产品方案

序号 名称 规格型号 单位 环评产量 实际产量

1 双人床 1800*2000 套 4000 4000

2 双人床 1500*2000 套 4000 4000

3 床铺板 1800*2000 套 4000 4000

4 床头柜 580*450*500H 套 8000 8000

5 床头凳 1500*500*414H 套 8000 8000

6 梳妆镜 800*600*25H 套 8000 8000

7 梳妆台 1200*450*760H 套 8000 8000

8 推拉两门衣柜 1800*620*2040H 套 2000 2000

9 推拉两门衣柜 1800*620*2040H 套 4000 4000

10 三门衣柜 1454*600*2175H 套 6000 6000

11 四门衣柜 1907*600*2175H 套 4000 4000

三、主要生产设备

本项目主要生产设备见表2-3。

表 2-3 主要设备一览表

序

号
设备名称 规格型号

环评数量

（台/套）

实际数量

（台/套）

1 高速钻铣加工中心 PTP3013(12W电机） 2 2

2 高速电脑裁板机 HH-PR0-10-HC 2 2

3 侧送料装置 - 2 2

4 大台面双立轴 EC-27 1 1

5 横式多轴铣槽钻孔机 ZL-XC-6 1 1

6 单片纵锯机 EC-20R 9 9

7 电脑公榫机 EC-115A 1 1

8 推台锯 EC-3200 3 3

9 风剪机 EC-274 6 6

10 轴倾斜圆锯机 EC-14 1 1

11 立式钻孔攻牙机 EC-2532T 1 1

12 端头刨成型机 EC-SP-07 1 1
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13 立式曲砂机 EC-110 3 3

14 燕尾开槽机 EC-300C 1 1

15 油压立式多轴钻孔机 EC-3080 1 1

16 自动多轴立卧式可调钻床 JZZ1612-C1 1 1

17 风冷型恒温恒湿机组 RYHWHS-36Q 1 1

18 空压机 ZLS-50I 2 2

19 铣榫机 硕灿MS3112 2 2

20 铣孔机 工友MX362B 1 1

21 五碟锯 马氏MD2108 1 1

22 送料器 兴发MF-048H 4 4

23 多头水平钻 硕灿MZ1X1-1 1 1

24 双头垂直钻 硕灿MZB-7732 1 1

25 拼板机 卓龙 40排（含自动涂胶机） 5 5

26 双立轴 马氏MX53110 3 3

27 单立轴 马氏MX5117B 4 4

28 冷压机 劲强 T50 1 1

29 带锯 马氏MJ346 2 2

30 吊锣机 马氏MX5068 2 2

31 CNC车床 硕灿MC-3032 2 2

32 手动车床 马氏MC3038 2 2

33 地锣机 马氏MXS5115A 2 2

34 六排钻 硕灿MZ6B 2 2

35 垂直水平钻 马氏MZ9312 1 1

36 手压钻 马氏MZ511 1 1

37 手压砂 舒氏双砂带 3 3

38 轴砂机 马氏Mm2115A 2 2

39 震荡砂光机 马氏Mm2617 2 2

40 线锯 硕灿MJ443 1 1

41 海绵砂 马氏Mm2115 1 1

42 毛砂 马氏MN-J1 3 3

43 手拉锯 兴发MJ900 3 3

44 多头水平钻 硕灿MZ1X-1 1 1

45 双切锯 锐匠MJX243BS 2 2

46 布胶机 双辊 3 3

47 万能磨刀机（成型刀） 广东伟志豪MF2718C-111 1 1

48 油压组装台 MH2325 1 1

49 双切锯 MJX243BS 1 1
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50 双切锯 MJ243A 1 1

51 台式钻床 MZ511 1 1

52 三排钻 KDT-533C 1 1

53 数控榫头机 CNC-200 1 1

54 圆棒砂光机 Mm2012A 1 1

55 推台锯 EC-3200 1 1

56 立式棕砂机 TC-20 1 1

57 单立铣 5117B 1 1

58 野马数控性燕尾榫机 CNC-500 1 1

59 线条砂光机 HTS100-6R(SD) 1 1

60 雕刻机平雕 A25 2 2

61 雕刻机圆雕 G12-8 1 1

62 宽带砂光机 QSG1100R-RPA 1 1

63 宽带砂光机 QSG1350R-R-RPA 1 1

64 双面刨 SK-600G 3 3

65 多片锯 SK-305HA 1 1

66 四面刨六轴 SK-230/6 1 1

67 刨砂机 台湾佳隆 ODP-280543 1 1

68 宽砂带 台湾佳隆 OD-280543 1 1

69 CNC加工中心 3200*1600 STRATOS/SUP 1 1

70 热熔打包机 1 1

71 榫头加工中心 CNC-2200B 1 1

72 榫槽加工中心 SC-1322 1 1

73 木材打标机 300kg 1 1

74 送料器 MV480 1 1

75 蒸汽锅炉 WNS2-1.0-Y(Q) 1 1

76 木材烘干窑 50m³ 4 4

77 冷气机 DAKC-140 1 1

78 高速裁断机（风减机） LL-18 1 1

79 右锯 LL-18 1 1

80 升降机（裁板机专用） EC-1224 1 1

81 单片纵锯机 EC-20R 2 2

82 电脑公榫机 EC-115A 1 1

83 推台锯 EC-3200 3 3

84 端头刨成型机 EC-SP-07 1 1

85 立式曲砂机 EC-110 4 4

86 双端作榫机 ECT-88S 1 1
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87 油压立式多轴钻孔机 EC-3080 1 1

88 短周期贴面生产线 TM5X9/16 1 1

89 自动多轴立卧式可调钻床 JZZ1612-C1 1 1

90 空压机 ZLS-50I 2 2

91 风剪机重型 EC-276 1 1

92 手拉锯 兴发MJ900 2 2

93 铣榫机 硕灿MS3112 1 1

94 铣孔机 工友MX362B 1 1

95 五碟锯 马氏MD2108 1 1

96 双立轴 马氏MX53110 2 2

97 单立轴 马氏MX5117B 4 4

98 冷压机 劲强 T50 2 2

99 带锯 马氏MJ346 1 1

100 砂边机自动 马氏MB-S2W4 1 1

101 轴砂机 马氏Mm2115A 5 5

102 封边机 弘亚WDX-468J 1 1

103 曲线封边机 弘亚WDX-305 1 1

104 海绵砂 马氏Mm2115 2 2

105 45度切角机 华泽 HZJ3140 1 1

106 双面刷胶机 通驰 TCA-1350 1 1

107 木工 600带锯 新马MJ346 1 1

108 碟形运输机 BZY3215/27/950 1 1

109 双面涂胶机 MH6215A 1 1

110 砂光机（薄片） 台湾佳隆 OD-420643 1 1

111 砂光机（定厚） 台湾佳隆 OD-420642 1 1

112 自由式砂光机 - 1 1

113 热熔打包机 - 1 1

114 涂装线 全自动流水线 2 2

115 锅炉 0.3吨 8 8

116 锅炉 2吨 1 1

117 烘干窑 - 1 1

118 中央除尘 - 4 4

119 催化燃烧 - 2 2
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四、项目原辅材料消耗

项目主要原辅材料、动力实际消耗情况与环评对比见表 2-4。

表 2-4 项目原辅料、动力实际消耗与环评对比一览表

序号 名称 规格型号 环评年用量 实际年用量

1 白蜡木 25mm 80m³ 80m³

2 乌金木 50mm（A级） 500m³ 500m³

3 辐射松 50mm 200m³ 200m³

4 水曲柳 25mm 20m³ 20m³

5 红橡 25mm 500m³ 500m³

6 桐木 15mm 200m³ 200m³

7 榉木 32mm 10m³ 10m³

8 桤木 10mm 500m³ 500m³

9 橡胶木 50mm 10m³ 10m³

10 水性底漆 - 30000kg 30000kg

11 水性面漆 - 2000kg 2000kg

12 水性固化剂 - 1600kg 1600kg

13 水性色精 - 300kg 300kg

15 水性格丽丝 - 1200kg 1200kg

16 水性色浆 - 50kg 50kg

17 水性修色剂 - 3000kg 3000kg

18 水性腻子 - 50kg 50kg

19 油性底漆 - 4000kg 4000kg

20 油性面漆 - 500kg 500kg

21 油性固化剂 - 1000kg 1000kg

22 油性色精 - 20kg 20kg

23 油性格丽丝 - 20kg 20kg

24 油性色浆 - 10kg 10kg

25 油性稀释剂 - 2000kg 2000kg

26 油性修色剂 - 50kg 50kg

27 油性腻子 - 10kg 10kg

28 拼板胶 - 6000kg 6000kg

29 组装胶 - 2000kg 2000kg

30 电 - 300万 300万

31 水 - 15000立方 15000立方
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五、公用工程

（一）给水

一期项目水源自备水井，一期项目用水主要为员工生活用水以及漆料配水。

一期项目定员 800 人，其中工人 600 人，根据《建筑给排水设计规范》

（GB50015-2009），办公生活用水量按 50L/人·天，则用水量 40t/d，12000t/a。

一期项目使用水性漆时采用水作为稀释剂，根据建设单位提供信息，投加比例为

3:7，则用水量为 16.371t/a。

锅炉用水，一期项目锅炉用水主要为燃气锅炉蒸汽用水，一期项目为 8台 0.3t/h

以及 1台 2t/h燃气锅炉，则蒸汽蒸发量为 4.4t/h，项目按每天工作 8h，仅冬季偶尔使

用，锅炉用水约 1056t/a。锅炉用水循环利用，定期补充。

（二）排水

厂内排水采取雨污分流，一期项目生活污水产生量按用水量的 80%计，为 32m³/d，

9600t/a，生活污水排入化粪池，经化粪池处理后，经污水管网进入菏泽市第三污水处

理厂。

生产过程配料用水全部蒸发，生产废水主要为锅炉排水以及软水制备过程产生的

废水。根据工业锅炉产污系数表-工业废水量产污系数可知 13.56t/万 m³原料，则锅炉

排污水和软化处理废水产生量为 0.739t/a。
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图 2-1 一期项目水平衡图（单位：t/a）

（三）供电

一期项目年用电量 300万度，由当地供电所供给。

六、营运期工艺流程及产污环节

图 2-2 生产工艺流程图及产污环节

图 2-2 生产工艺流程图及产污环节
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生产工艺流程简述：

（一）第一工段（开料、拼板工段）

项目所购原木、部分板材需要进行烘干处理。

此工段为原木的前处理工段，将整个木材进行开料处理，将木料锯分成不同尺寸、

不同大小的方、圆木段，然后将不符合宽度要求的板材进行拼接，拼接采 用拼板胶

环保粘接剂，符合宽度要求的板材进入机加工工段。此工段废气主要为 粉尘和拼板

胶 VOC，粉尘经过中央集尘系统收集后由脉冲布袋除尘器处理后经 15m高排气筒，

拼接产生的 VOCS收集后经双层活性炭吸附后通过 15m高排气筒排放。

（二）第二工段（机加工工段）

机加工工段主要为木材的细加工工段，主要对上一工段的木材进行进一步细致加

工，包括车、铣、钻、刨、开榫、砂光、雕刻、磨齿、封边、攻牙等。

（三）第三工段（喷漆、烘干工段）

将机加工处理好的工件进行组装、喷漆、烘干处理。

1、喷漆

项目每个喷漆烘干车间设喷漆流水线各 1 条，每条喷漆流水线上设置 10个半封

闭干式喷台和 1个水帘式喷台。

2、烘干

喷漆后的工件随着轨道进入烘干房内烘干，烘干房设有吸气装置，工件在里面烘

干一个小时后，自动进入组装工序。项目烘干采用风扇烘干，冬季偶尔采用天然气热

源烘干（由另设在车间外面的锅炉房提供高温蒸汽，高温蒸汽通过设置在烘干室的盘

管加热烘干室，对工件进行烘干，烘干温度控制在 30℃左右）。

（四）第四工段（组装包装工段）

本工段为产品的最后工段，根据产品进行最后组装、安装和软包，部分到户组装

的产品，直接进行零部件包装。
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表三：主要污染物的产生、处理、排放和环保投资

一、主要污染物的产生、处理、排放

（一）废气

一期项目生产过程中废气主要为：

1、开料、机加工过程产生的粉尘

根据生产工艺流程第一工段为开料、锯切，第二工段中机加工包括车、铣、

钻、刨、开榫、砂光、雕刻、磨齿、攻牙等九个工序，第一工段、第二工段产生

的颗粒物分别经一套中央集尘系统收集后经脉冲布袋除尘器处理后通过 15m高

排气筒 P3、P5排放。

2、拼板过程产生的 VOCS

拼板产生的 VOCS收集后通过双层活性炭吸附后，通过 15m高排气筒 P4排

放。

3、喷漆、烘干过程产生的颗粒物以及 VOCS

（1）喷漆废气

每条涂装线线配备有 11个喷台，喷漆废气分别经过滤棉过滤后由引入催化

燃烧装置处理后通过 15m高排气筒 P1排放。

（2）烘干废气

喷漆后烘干过程产生的有机废气负压收集后由引风机引入催化燃烧装置同

喷漆废一起处理后通过 15m高排气筒 P1排放。

4、喷漆后打磨产生的粉尘

喷漆后打磨粉尘，经立式侧吸柜吸附后无组织排放。

（二）废水

一期项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后，经污水管网排

入菏泽市第三污水处理厂处理。
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（三）噪声

一期项目运营期噪声主要来源于生产设备产生的机械噪声。根据对同类型企

业的类比调查，设备全部安装在室内，噪声级约为 80-100dB。机械加工设备采

用国内外比较先进的低噪声设备，采用减振设施；对高噪声设备采取隔声、减振

及合理布置等措施，并对设备所在厂房采取适当的隔声等降噪措施，厂区内进行

合理绿化，对噪声级较高的设备所在车间单独布置，以便于噪声集中治理。

在采取相关防治措施后，一期项目东厂界、西厂界、南厂界噪声满足《工业

企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求；其中北厂界临

近国花大道，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4

类标准要求。

（四）固体废物

项目固废产生及处置情况具体如下：

1、木材边角料、碎木屑、除尘器收集的粉尘

项目生产过程中会在开料、锯切、机加工等工序产生木材边角料、碎木屑，

收集后外售板厂，综合利用。

2、喷漆过程产生的固体废物

喷漆过程产生的固体废物，项目干式喷台周围及清理过滤棉会有少量水性漆

漆渣、废过滤棉、废漆桶，属于一般固废，定期委托处理；喷油性漆过程中会产

生废漆渣、废过滤棉、打磨产生的含漆粉尘以及废油漆桶属于危险废物，暂存危

废间，委托有处理资质的单位处理。

3、拼板产生的固体废物

拼板产生的固体废物，项目在拼板过程中会产生废胶渣、废桶以及废气处理

过程产生的废活性炭，属于危险废物，统一收集后委托有资质单位处理。

4、废包装材料

项目在包装过程中，会产生废包装材料，经过统一收集后，外售物资回收部
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门。

5、生活垃圾

生活垃圾全部袋装化，定时收集，垃圾桶密封无渗漏，集中收集后，委托环

卫部门收集处置。

二、项目环保投资

项目环保投资 550万元，占总投资 3879.9667万元的 14.18%，主要用于废气、

废水、固废、噪声的收集治理设施等，环保设施具体投资见表 3-1。

表 3-1 环保投资一览表（投资单位：万元）

污染类型 污染源 环保措施 投资

废气

上料、机加工
2套中央集尘系统+脉冲布袋除尘器

+15m高排气筒
200

拼板 负压收集+2层活性炭+15m高排气筒 40

喷涂生产线、烘干 1套过滤棉+催化燃烧+15m高排气筒 220

噪声 主要高噪声设备 墙壁隔声、基础减震等 60

废水 生活用水 化粪池 10

固废 拼版、废气处理 危废暂存间 20

合计 —— 550
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表四：建设项目环境影响报告表的结论与建议、批复要求与落实情况

一、环评报告表结论与建议

（一）结论

1、项目基本情况

山东天荣家居有限公司山东天荣家居外贸孵化基地（年产 6万套家具）位于

山东省牡丹区吴店镇张楼村村西 500 米，占地面积 70849 平方米，建筑面积

48091.32平方米，总投资 7759.9334万元，其中环保 1100万元。项目劳动定员

800人，实行单班制，每班工作 8小时，年工作 300天。项目符合产业政策，具

有较好的社会效益和经济效益。

2、产业政策相符性

该项目根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国

家发展和改革委员会令第 29号），拟建项目不属于《产业结构调整指导目录（2019

年本）》中规定的“限制类”和“淘汰类”，属于允许建设项目，项目的建设符合国

家的有关产业政策。

3、选址符合性

山东天荣家居有限公司位于山东省牡丹区吴店镇张楼村村西 500米，且项目

位于牡丹区国花大道与刘民路交汇处，距日东高速仅 1 公里，北邻国花大道、

东邻牡丹创意家居小镇一期项目、西邻其他公司、南邻空地，根据国土资源部、

国家发展和改革委员会 2012年 5月 30日发布的“关于发布实施《限制用地项目

目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中规定，项

目不属于《禁止目录》和《限制目录》中的建设项目，不属于该文件中限批或禁

批的范围。

根据菏泽市国土资源局牡丹区分局及项目与牡丹区人民政府签订的合同书，

该地为工业用地，因此拟建项目的选址符合菏泽市土地利用总体规划，且项目周

边没有敏感点，满足选址的条件。
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4、水环境影响分析

（1）地表水环境影响分析

拟建项目废水主要为锅炉排水、软水制备废水以及生活污水。锅炉排水、软

水制备废水用于洒水抑尘；生活污水经化粪池预处理后排入污水管网，经污水管

网排入菏泽市第三污水处理厂，处理后达标排放。对周围水体环境造成的影响较

小。

（2）地下水环境影响分析

项目化粪池、固废、危废暂存区采取严格的防渗措施，不会对该区域地下水

造成不良影响。

5、大气环境影响分析

拟建项目产生的废气主要为开料、机加工产生的粉尘、拼板使用拼板胶产生

的 VOCS、喷漆过程产生的颗粒物、VOCS，调漆、烘干过程产生的 VOCS、二甲

苯，以及天然气燃烧产生的 SO2、NOX等。

拼板过程产生的废气经集气罩收集后，通过双层活性炭过滤后，通过 15高

排气筒 P10排放，排放满足《挥发性有机物排放标准第 3 部分：家具制造业》

（DB37/2801.3-2017）表 1中第 II 时段的排放限值，无组织满足表 2厂界监控点

浓度限值；C15、C16每个开料、机加工车间经两套中央集尘收集脉冲布袋除尘

器处理后通过 15m高排气筒 P6、P7、P8、P9排放，排放满足《区域性大气污染

物综合排放标准》(DB37/ 2376-2019)表 1重点控制区（10mg/m³），排放速率满

足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）2级新建标准；喷漆产生的废

气经过滤棉过滤后引入催化燃烧，喷涂轨道式流水线（喷漆、烘干）封闭，产生

的废气负压收集引入催化燃烧装置处理后通过 15m高排气筒 P4、P5排放，排放

满足《挥发性有机物排放标准第 3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表

1中第 II 时段的排放限值，无组织满足表 2厂界监控点浓度限值；木材烘干产生

的天然气燃烧废气通过 15m高排气筒 P1排放、喷漆烘干产生的天然气燃烧废气

通过 15 高排气筒 P4、P5 排放，排放满足《锅炉大气污染物排放标准》

（DB37/2374-2018）表 2中重点控制区标准。废气处理措施有效可行，经济实用。
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6、噪声

项目噪声源主要为生产设备、废气处理设施风机在生产过程中产生的噪声。

在采取相应的防噪、降噪、消声措施后，经预测厂界噪声可达到《工业企业厂界

环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

7、固废

拟建项目生产过程中会在开料、锯切、机加工等工序产生木材边角料、碎木

屑，收集后外售板厂，综合利用。

喷漆过程产生的固体废物，拟建项目干式喷台周围及清理过滤棉会有少量水

性漆漆渣、废过滤棉、废漆桶，属于一般固废，定期委托处理；喷油性漆过程中

会产生废漆渣、废过滤棉、打磨产生的含漆粉尘以及废油漆桶属于危险废物，暂

存危废间，委托有处理资质的单位处理。

拼板产生的固体废物，拟建项目在拼板过程中会产生废胶渣、废桶以及废气

处理过程产生的废活性炭，属于危险废物，统一收集后委托有资质单位处理。

项目在包装过程中，会产生废包装材料，经过统一收集后，外售物资回收部

门。生活垃圾全部袋装化，定时收集，垃圾桶密封无渗漏，集中收集后，委托环

卫部门收集处置。

综上所述，只要严格执行 “三同时 ”制度及相关的环保法律法规，通

过全面、严格实施本报告提出的环保措施，确保污染物达标排放的前提下，从环

保角度考虑，项目的建设是可行的。

（二）建议

1、加强操作人员的防护，减小噪声和废气对人体健康的危害。

2、对厂区应尽量加强绿化，改善厂区生态环境。

3、项目管理者应严格执行本环评所提出的环境污染处理方法，建立完善的

环保管理制度，确保各项环保措施落实到位。
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二、项目环评批复要求与实际落实情况

项目环评批复要求及落实情况见表 4-1，如下：

表 4-1 项目环评批复要求及落实情况一览表

环评批复要求 实际落实情况 评价

1、按照“雨污分流”原则合理设计、

建设厂区排水系统。项目外排废水经

预处理后须达到《污水排入城镇下水

道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 中

B等级标准，然后经城市污水管网排入

菏泽市第三污水处理厂处理，不得直

接排入环境。

经核实，一期项目已按照“雨污分流”

原则合理设计、建设厂区排水系统。一期

项目生活污水经化粪池预处理后，经污水

管网排入菏泽市第三污水处理厂处理，未

直接排入环境。因废水产生量较小，故不

做检测。

已落

实

2、生产车间全封闭，其中喷漆车

间、烘干车间及涂胶车间等采取全密

闭措施。项目生产性粉尘颗粒物由中

央集尘系统收集后经脉冲布袋除尘器

处理然后通过 15高以上排气筒排放，

有组织排放浓度须满足《山东省区域

性 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 》

(DB37/2376-2019)表1重点控制区限值

要求，有组织排放速率及厂界无组织

排放浓度须满足《大气污染物综合排

放标准》(GB16297-1996)表 2相应标准

限值。喷漆废气先采取过滤棉过滤后

与烘干废气一起负压收集经催化燃烧

(RCO)装置处理后通过 15m 以上排气

筒排放，外排废气中二甲苯、VOCS等

有组织排放浓度、排放速率须满足《山

东省地方标准〈挥发性有机物排放标

准 — 第 3 部 分 ： 家 具 制 造 业 〉

(DB37/2801.3-2017)》表 1中 II时段排

放限值，厂界二甲苯、VOCS等无组织

经核实，生产车间全封闭，其中喷漆

车间、烘干车间及涂胶车间等采取全密闭

措施。一期项目生产性粉尘颗粒物由中央

集尘系统收集后经脉冲布袋除尘器处理

然后通过 15 高以上排气筒排放，有组织

排放浓度满足《山东省区域性大气污染物

综合排放标准》(DB37/2376-2019)表 1重

点控制区限值要求，有组织排放速率及厂

界无组织排放浓度满足《大气污染物综合

排放标准》(GB16297-1996)表 2相应标准

限值。喷漆废气先采取过滤棉过滤后与烘

干废气一起负压收集经催化燃烧(RCO)

装置处理后通过 15m 以上排气筒排放，

外排废气中二甲苯、VOCS等有组织排放

浓度、排放速率满足《山东省地方标准〈挥

发性有机物排放标准—第 3部分：家具制

造业〉(DB37/2801.3-2017)》表 1中 II 时

段排放限值，厂界二甲苯、VOCS等无组

织排放浓度满足《山东省地方标准〈挥发

性有机物排放标准—第 3部分：家具制造

已 落

实
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排放浓度须满足《山东省地方标准〈挥

发性有机物排放标准—第 3 部分：家

具制造业〉(DB37/2801.3-2017)》表 2

厂界监控点浓度限值。拼板涂胶工序

产生的工艺废气经“集气罩+二级活性

炭过滤”后通过 15米以上排气筒排放，

外排废气中 VOCS有组织排放浓度、排

放速率须满足《山东省地方标准〈挥

发性有机物排放标准—第 3 部分：家

具制造业〉(DB37/2801.3-2017)》表 1

中 II 时段排放限值，厂界 VOCS无组

织排放浓度须满足《山东省地方标准

〈挥发性有机物排放标准—第 3部分：

家具制造业〉(DB37/2801.3-2017)》表

2厂界监控点浓度限值。项目多个工艺

废气排气筒排放同一种污染物时应按

规定进行等效计算。

项目烘干工序使用的天然气锅炉

外排烟气中 SO2、NOX、颗粒物有组织

排放浓度须满足《山东省地方标准〈锅

炉 大 气 污 染 物 排 放 标 准 〉

(DB37/2374-2018)》表 2“重点控制区”

新建锅炉大气污染物排放浓度限值，

排放速率须满足《大气污染物综合排

放标准》(GB16297-1996)表 2标准。锅

炉房烟囱数量和高度执行《山东省地

方标准〈锅炉大气污染物排放标准〉

(DB37/2374-2018)》4.2.7中相关规定。

项目已申请总量控制指标：SO2：

0.024t/a、NOX：0.068t/a。

业〉(DB37/2801.3-2017)》表 2 厂界监控

点浓度限值。拼板涂胶工序产生的工艺废

气经“集气罩+二级活性炭过滤”后通过 15

米以上排气筒排放，外排废气中甲醛有组

织排放浓度、排放速率满足《大气污染物

综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2

标准限值，厂界甲醛无组织排放浓度满足

《挥发性有机物排放标准第 7部分：其他

行业》（DB 37/2801.7-2019）表 2厂界监

控点浓度限值相关要求。项目多个工艺废

气排气筒排放同一种污染物时已按规定

进行等效计算。

一期项目烘干工序大多使用风扇进

行烘干，冬季偶尔使用的天然气锅炉提供

的热气进行烘干，故本次不验收天然气锅

炉。



23

3、营运期要尽量选用低噪声设

备，合理布置噪声源。对噪声源采取

局部封闭、基础减振、隔声降噪等措

施，及时更换老化设备，确保厂界噪

声稳定达到《工业企业厂界环境噪声

排放标准》(GB12348-2008)2类标准要

求。

经核实，营运期已选用低噪声设备，

合理布置噪声源。对噪声源采取局部封

闭、基础减振、隔声降噪等措施，及时更

换老化设备，经处理后，东厂界、西厂界、

南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声

排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准

要求；其中北厂界临近国花大道，满足《工

业企业厂界环境噪声排放标准》（GB

12348-2008）4类标准要求。

已 落

实

4、项目生产边角料、碎木屑、废

包装材料、布袋除尘器收尘、水性漆

漆渣、水性漆废桶等为一般固废，集

中收集后分类处置或综合利用；废胶

渣、废胶桶、废过滤棉、油性漆渣、

打磨产生的含漆粉尘、废活性炭以及

废油性漆桶等属于危险废物，临存于

危废暂存间，定期委托有资质的单位

安全处置；项目职工生活垃圾全部袋

装化，集中收集后由环卫部门统一清

运处理。项目固废暂存场所须采取“防

渗漏、防雨淋、防流失”措施，满足《一

般工业固体废物贮存、处置场污

染控制标准》(GB18599-2001)和《危险

废 物 贮 存 污 染 控 制 标 准 》

(GB18597-2001)及 2013年 6月修改单

相应要求。

经核实，一期项目生产边角料、碎木

屑、废包装材料、布袋除尘器收尘、水性

漆漆渣、水性漆废桶等为一般固废，集中

收集后分类处置或综合利用；废胶渣、废

胶桶、废过滤棉、油性漆渣、打磨产生的

含漆粉尘、废活性炭以及废油性漆桶等属

于危险废物，临存于危废暂存间，定期委

托有资质的单位安全处置；项目职工生活

垃圾全部袋装化，集中收集后由环卫部门

统一清运处理。项目固废暂存场所已采取

“防渗漏、防雨淋、防流失”措施，满足《一

般工业固体废物贮存、处置场污染控制标

准》(GB18599-2001)和《危险废物贮存污

染控制标准》(GB18597-2001)及 2013年 6

月修改单相应要求。

已 落

实

5、项目设置 100m卫生防护距离，

在该范围内无环境敏感点，满足卫生

防护距离要求。今后在项目卫生防护

距离内禁止新建居民区、学校、医院

等环境敏感目标。

经核实，项目设置 100m卫生防护距

离，在该范围内无环境敏感点，满足卫生

防护距离要求。今后在项目卫生防护距离

内禁止新建居民区、学校、医院等环境敏

感目标。

已 落

实
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一期项目烘干工序大多使用风扇进行烘干，冬季偶尔使用的天然气锅炉提供

的热气进行烘干，本次不验收天然气锅炉；其余建设内容、建设规模、生产能力、

污染防治设施与环评文件、批复意见基本一致，因此项目(一期)不存在重大变更

情况。
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表五：验收监测质量保证及质量控制

一、本次验收监测采用的检测方法

本次验收监测的采样方法执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染

物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）附录C、《大气污染物无组织

排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000），检测分析方法采用国家标准方法。检测

分析方法详见表5-1、5-2。

表 5-1 检测分析方法一览表（1）

检测项目 检测分析方法 检测依据

方法检出限

或最低检出

浓度

有组织废气

VOCS
固定污染源废气 挥发性有机物的测定

固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法
HJ 734-2014 /

苯
固定污染源废气 挥发性有机物的测定

固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法
HJ 734-2014 0.004mg/m3

甲苯
固定污染源废气 挥发性有机物的测定

固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法
HJ 734-2014 0.004mg/m3

二

甲

苯

对/间-
二甲苯

固定污染源废气 挥发性有机物的测定

固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法
HJ 734-2014 0.009mg/m3

邻-二甲

苯

固定污染源废气 挥发性有机物的测定

固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法
HJ 734-2014 0.004mg/m3

颗粒物

固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定

重量法
HJ 836-2017 1.0mg/m3

固定污染源排气中颗粒物测定与气态

污染物采样方法（及修改单） 重量法
GB/T

16157-1996 /

甲醛
空气质量 甲醛的测定

乙酰丙酮分光光度法
GB/T

15516-1995 0.05mg/m3
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表 5-2 检测分析方法一览表（2）

检测项目 检测分析方法 检测依据

方法检出限

或最低检出

浓度

无组织废气

VOCS
环境空气 挥发性有机物的测定

吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法
HJ 644-2013 /

颗粒物
环境空气 总悬浮颗粒物的测定

重量法（及修改单）
GB/T

15432-1995 0.001mg/m3

苯
环境空气 挥发性有机物的测定 吸附

管采样-热脱附/气相色谱-质谱法
HJ 644-2013 0.0004mg/m3

甲苯
环境空气 挥发性有机物的测定 吸附

管采样-热脱附/气相色谱-质谱法
HJ 644-2013 0.0004mg/m3

二

甲

苯

对/间-
二甲苯

环境空气 挥发性有机物的测定 吸附

管采样-热脱附/气相色谱-质谱法
HJ 644-2013 0.0006mg/m3

邻-二甲

苯

环境空气 挥发性有机物的测定 吸附

管采样-热脱附/气相色谱-质谱法
HJ 644-2013 0.0006mg/m3

甲醛
《空气和废气监测分析方法》甲醛

酚试剂分光光度法

国家环境保护总

局（第四版增补

版）（2003年）

0.01mg/m3

噪声

噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 /

二、质量控制和质量保证

监测过程中的质量保证措施按国家环境保护总局颁发的《环境监测质量保

证管理规定》(暂行)的要求进行，实施全过程质量保证，保证了监测过程中各

监测点位布置的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准

(或推荐)分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据实行了三级

审核制度，经过复核、审核，最后由授权签字人签发。
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三、噪声监测分析质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发生源进行校准，噪声监测严格按照《工业企业

厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)进行，质量保证和质控按照国家环保

局《环境监测技术规范》(噪声部分)进行。测量仪器和声校准器均在检定规定

的有效期限内使用；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值

偏差不大于0.5dB；测量时传声器加防风罩。

四、废气监测分析质量保证和质量控制

为保证监测分析结果准确可靠，有组织废气监测严格按照《固定污染源排

气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定源废气

监测技术规范》（HJ/T 397-2007）进行；无组织废气排放监测严格按照《大气

污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）附录 C、《大气污染物无组织排放监

测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行。采样仪器逐台进行气密性检査、流量较准。
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表六：验收监测内容

一、检测信息

表 6-1 检测信息一览表

采样点位 检测项目 采样频次

P1进、出口检测口 VOCS、苯、甲苯、二甲苯 检测 2天，3次/天

P3进、出口检测口（3进 1出） 颗粒物 检测 2天，3次/天

P4进、出口检测口 甲醛 检测 2天，3次/天

P5进、出口检测口（3进 1出） 颗粒物 检测 2天，3次/天

厂界上风向设 1个参照点

厂界下风向设 3个监控点

VOCS、苯、甲苯、二甲苯、

颗粒物、甲醛
检测 2天，4次/天

厂界四周 噪声 检测 2天，昼间 1次/天

二、采样、检测的仪器

表6-2 采样、检测的仪器一览表

项目 仪器名称 仪器设备型号 仪器设备编号

现场采样、

检测设备

便携式气象参数检测仪 MH7100 YH(J)-05-039

恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 YH-05-259

恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 YH-05-260

恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 YH-05-261

恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 YH-05-262

全自动烟尘（气）测试仪 YQ3000-D YH(J)-05-147

大流量烟尘（气）测试仪 YQ3000-D YH-05-253

烟气采样/含湿量测试仪 MH3041B YH-05-226

大流量烟尘（气）测试仪 YQ3000-D YH-05-268

全自动烟尘（气）测试仪 YQ3000-C YH(J)-05-080

污染源 VOCS采样器 MH3050 YH-05-195

全自动烟尘（气）测试仪 YQ3000-C YH(J)-05-148

噪声分析仪 AWA5688 YH(J)-05-135

声校准器 AWA6022A YH-05-248

实验室分

析仪器

岛津分析天平 AUW120D YH(J)-07-059

恒温恒湿称重系统 PT-PM2.5 YH(J)-07-183

气相色谱-质谱联用仪 GCMS-QP2010SE YH(J)-05-087

可见分光光度计 723 YH(J)-02-006
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三、厂界布点及点位示意图
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表七：验收检测结果

一、验收监测期间生产工况记录

2021年 08月 09日至 2021 年 08 月 11日验收监测期间，企业正常生产，污染治理设

施运转正常。山东天荣家居有限公司山东天荣家居外贸孵化基地（年产 6万套家具）项目

设计生产能力为年产 6万套家具。一期项目年工作 300天，日工作 8小时，一班制。验收

监测期间工况见表 7-1。

表 7-1 监测期间工况记录表

监测时间 生产产品 设计生产能力 实际生产量 生产负荷

2021.08.09 家具 200套/天 165套/天 82.5%

2021.08.10 家具 200套/天 177套/天 88.5%

2021.08.11 家具 200套/天 169套/天 84.5%

二、检测结果

本项目检测结果详见表 7-2至表 7-10。

表 7-2 无组织废气检测结果一览表（1）

采样日期 检测项目 频次
检测结果（mg/m3） 参考限值

（mg/m3）W1上风向 W2下风向 W3下风向 W4下风向

2021.08.10 颗粒物

1 0.233 0.291 0.312 0.333

1.0
2 0.207 0.394 0.282 0.332

3 0.234 0.303 0.324 0.271

4 0.202 0.368 0.297 0.318

2021.08.11 颗粒物

1 0.219 0.354 0.315 0.345

1.0
2 0.227 0.272 0.368 0.351

3 0.234 0.332 0.380 0.372

4 0.208 0.389 0.299 0.305

备注：本项目颗粒物排放浓度参考《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2无组织排放

监控浓度限值相关要求。
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表7-3 无组织废气检测结果一览表（2）

采样日期 检测项目 频次
检测结果（mg/m3） 参考限值

（mg/m3）W1上风向 W2下风向 W3下风向 W4下风向

2021.08.10 甲醛

1 0.02 0.04 0.03 0.04

0.05
2 0.01 0.04 0.02 0.03

3 0.02 0.03 0.04 0.04

4 0.01 0.04 0.02 0.04

2021.08.11 甲醛

1 0.01 0.03 0.04 0.02

0.05
2 0.02 0.04 0.03 0.03

3 0.02 0.04 0.03 0.04

4 0.02 0.04 0.03 0.04

2021.08.10 苯

1 0.0055 0.0068 0.0065 0.0109

0.1
2 0.0072 0.0078 0.0118 0.0087

3 0.0067 0.0091 0.0090 0.0087

4 0.0061 0.0091 0.0067 0.0066

2021.08.11 苯

1 0.0091 0.0109 0.0102 0.0132

0.1
2 0.0129 0.0161 0.0130 0.0165

3 0.0078 0.0106 0.0098 0.0134

4 0.0106 0.0155 0.0123 0.0165

2021.08.10 甲苯

1 ＜0.0004 0.0253 0.0107 0.0538

0.2
2 0.0162 0.0209 0.0582 0.0204

3 0.0204 0.0198 0.0207 0.0203

4 0.0017 0.0210 0.0204 0.0110

2021.08.11 甲苯

1 0.0156 0.0320 0.0195 0.0235

0.2
2 0.0160 0.0344 0.0267 0.0255

3 0.0148 0.0303 0.0195 0.0248

4 0.0133 0.0339 0.0267 0.0257

备注：本项目甲醛排放浓度参考《挥发性有机物排放标准第 7部分：其他行业》（DB 37/2801.7-2019）

表 2厂界监控点浓度限值相关要求；苯、甲苯排放浓度参考《挥发性有机物排放标准第 3部分：家

具制造业》（DB37/ 2801.3-2017）表 2厂界无组织监控点挥发性有机物浓度限值要求。
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表7-4 无组织废气检测结果一览表（3）

采样日期 检测项目 频次
检测结果（mg/m3）

参考限值

（mg/m3）W1上风向 W2下风向 W3下风向 W4下风向

2021.08.10 二甲苯

1 0.0054 0.0239 0.0176 0.0487

0.2
2 0.0121 0.0127 0.0355 0.0154

3 0.0040 0.0202 0.0172 0.0153

4 未检出 0.0174 0.0040 0.0182

2021.08.11 二甲苯

1 0.0295 0.0392 0.0264 0.0362

0.2
2 0.0224 0.0411 0.0350 0.0339

3 0.0258 0.0347 0.0307 0.0383

4 0.0152 0.0417 0.0373 0.0398

2021.08.10 VOCS

1 0.189 0.360 0.294 0.359

2.0
2 0.173 0.208 0.393 0.429

3 0.254 0.472 0.324 0.518

4 0.168 0.227 0.254 0.222

2021.08.11 VOCS

1 0.234 0.444 0.419 0.487

2.0
2 0.550 1.38 1.26 0.951

3 0.264 0.420 0.464 0.515

4 0.526 0.968 1.17 0.936

备注：本项目 VOCS、二甲苯排放浓度参考《挥发性有机物排放标准第 3部分：家具制造业》（DB37/

2801.3-2017）表 2厂界无组织监控点挥发性有机物浓度限值要求。
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表 7-5 有组织废气检测结果一览表（1)

采样日期 采样点位 检测项目

检测结果

排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h）

1 2 3 均值 1 2 3 均值

2021.08.10

P1进口

检测口

VOCS 26.9 28.1 18.1 24.4 0.557 0.577 0.378 0.504

苯 0.034 0.030 0.031 0.032 7.03×10-4 6.16×10-4 6.47×10-4 6.55×10-4

甲苯 0.374 2.00 0.233 0.869 7.74×10-3 0.0411 4.86×10-3 0.0179

二甲苯 11.4 9.86 10.7 10.7 0.236 0.202 0.223 0.221

标况流量（Nm3/h） 20688 20531 20863 20694 / / / /

P1出口

检测口

VOCS 5.30 3.04 3.63 3.99 0.113 0.0647 0.0791 0.0856

苯 0.022 0.022 0.022 0.022 4.70×10-4 4.68×10-4 4.79×10-4 4.72×10-4

甲苯 0.151 0.106 0.125 0.127 3.22×10-3 2.25×10-3 2.72×10-3 2.73×10-3

二甲苯 2.17 1.77 1.38 1.77 0.0463 0.0376 0.0301 0.0380

标况流量（Nm3/h） 21346 21268 21787 21467 / / / /

净化效率（%） VOCS / / / / 79.7 88.8 79.1 82.5

备注：（1）P1排气筒高度 h=15m，内径φ=1.3m。

（2）本项目VOCS、苯、甲苯、二甲苯排放浓度及速率参考《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》（DB 37/2801.3-2017）表1第Ⅱ时段

标准挥发性有机物排放限值要求（VOCS排放浓度≤40mg/m3，排放速率≤2.4kg/h；苯排放浓度≤0.5mg/m3，排放速率≤0.2kg/h；甲苯与二甲苯合计排放浓

度≤20mg/m3，排放速率≤1.0kg/h）。
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表 7-6 有组织废气检测结果一览表（2）

采样

日期

采样

点位

检测

项目

检测结果

排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h）

1 2 3 均值 1 2 3 均值

2021.08.11

P1 进口

检测口

VOCS 44.0 31.0 27.5 34.2 0.870 0.607 0.545 0.674

苯 0.040 0.030 0.033 0.034 7.91×10-4 5.88×10-4 6.54×10-4 6.77×10-4

甲苯 4.04 1.29 1.86 2.40 0.07987 0.0253 0.0368 0.0473

二甲苯 15.2 10.9 10.5 12.2 0.301 0.214 0.208 0.241

标况流量（Nm3/h） 19771 19594 19811 19725 / / / /

P1 出口

检测口

VOCS 5.33 5.77 3.78 4.96 0.112 0.120 0.0809 0.104

苯 0.035 0.024 0.025 0.028 7.38×10-4 5.00×10-4 5.35×10-4 5.91×10-4

甲苯 0.161 0.134 0.138 0.144 3.40×10-3 2.79×10-3 2.95×10-3 3.05×10-3

二甲苯 1.75 2.07 1.22 1.68 0.0369 0.0432 0.0261 0.0354

标况流量（Nm3/h） 21093 20847 21396 21112 / / / /

净化效率（%） VOCS / / / / 87.1 80.2 85.2 84.1

备注：（1）P1排气筒高度 h=15m，内径φ=1.3m。

（2）本项目VOCS、苯、甲苯、二甲苯排放浓度及速率参考《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》（DB37/ 2801.3-2017）表1第Ⅱ时

段标准挥发性有机物排放限值要求（VOCS排放浓度≤40mg/m3，排放速率≤2.4kg/h；苯排放浓度≤0.5mg/m3，排放速率≤0.2kg/h；甲苯与二甲苯合计排放

浓度≤20mg/m3，排放速率≤1.0kg/h）。



35

表 7-7 有组织废气检测结果一览表（3）

采样日期 采样点位 检测项目

检测结果

排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h）
1 2 3 均值 1 2 3 均值

2021.08.09

P3 进口 1检测口
颗粒物 64 59 68 64 1.23 1.09 1.24 1.19

标况流量（Nm3/h） 19251 18466 18234 18650 / / / /

P3 进口 2检测口
颗粒物 75 69 78 74 1.43 1.29 1.43 1.39

标况流量（Nm3/h） 19117 18723 18331 18724 / / / /

P3 进口 3检测口
颗粒物 46 53 49 49 0.850 0.953 0.878 0.894

标况流量（Nm3/h） 18484 17984 17926 18131 / / / /

P3出口检测口
颗粒物 6.4 5.9 6.1 6.1 0.387 0.351 0.357 0.365

标况流量（Nm3/h） 60453 59509 58445 59469 / / / /
净化效率（%） 颗粒物 / / / / 89.0 89.5 90.0 89.5

2021.08.10

P3 进口 1检测口
颗粒物 71 69 63 68 1.31 1.30 1.20 1.27

标况流量（Nm3/h） 18484 18913 19077 18825 / / / /

P3 进口 2检测口
颗粒物 64 75 69 69 1.20 1.40 1.31 1.30

标况流量（Nm3/h） 18804 18616 18989 18803 / / / /

P3 进口 3检测口
颗粒物 53 64 49 55 1.01 1.21 0.914 1.04

标况流量（Nm3/h） 19086 18887 18660 18878 / / / /

P3出口检测口
颗粒物 6.2 5.7 6.9 6.3 0.376 0.343 0.414 0.378

标况流量（Nm3/h） 60652 60250 60031 60311 / / / /
净化效率（%） 颗粒物 / / / / 89.3 91.2 87.9 89.5

备注：（1）P3排气筒高度h=15m，内径φ=1.5m。

（2）本项目颗粒物参考《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1重点控制区标准限值（10mg/m3），排放速率参考《大气

污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放速率（3.5kg/h）。
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表 7-8 有组织废气检测结果一览表（4）

采样日期 采样点位 检测项目

检测结果

排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h）

1 2 3 均值 1 2 3 均值

2021.08.09

P4进口检测口
甲醛 2.03 2.23 1.75 2.00 0.0462 0.0509 0.0399 0.0457

标况流量（Nm3/h） 22781 22832 22799 22804 / / / /

P4出口检测口
甲醛 0.86 0.98 0.72 0.85 0.0216 0.0248 0.0182 0.0215

标况流量（Nm3/h） 25134 25341 25223 25233 / / / /

净化效率（%） 甲醛 / / / / 53.3 51.2 54.5 53.0

2021.08.10

P4进口检测口
甲醛 2.17 2.53 2.41 2.37 0.0502 0.0578 0.0554 0.0545

标况流量（Nm3/h） 23142 22864 22997 23001 / / / /

P4出口检测口
甲醛 0.87 1.09 1.01 0.99 0.0225 0.0278 0.0260 0.0254

标况流量（Nm3/h） 25814 25466 25731 25670 / / / /

净化效率（%） 甲醛 / / / / 55.3 52.0 53.1 53.5

备注：（1）P4排气筒高度h=15m，内径φ=0.8m。

（2）本项目甲醛排放浓度及排放速率参考《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准限值（排放浓度：25mg/m3，排放速率：0.26kg/h）。
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表7-9 有组织废气检测结果一览表（5）

采样日期 采样点位 检测项目

检测结果

排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h）
1 2 3 均值 1 2 3 均值

2021.08.10

P5进口 1检测口
颗粒物 79 64 73 72 1.93 1.55 1.76 1.75

标况流量（Nm3/h） 24376 24263 24070 24236 / / / /

P5进口 2检测口
颗粒物 54 49 51 51 1.29 1.16 1.20 1.21

标况流量（Nm3/h） 23886 23630 23440 23652 / / / /

P5进口 3检测口
颗粒物 59 68 63 63 1.44 1.67 1.51 1.54

标况流量（Nm3/h） 24361 24553 24017 24310 / / / /

P5出口检测口
颗粒物 7.2 6.9 7.5 7.2 0.589 0.567 0.612 0.589

标况流量（Nm3/h） 81818 82176 81582 81859 / / / /
净化效率（%） 颗粒物 / / / / 87.3 87.1 86.3 86.9

2021.08.11

P5进口 1检测口
颗粒物 82 79 73 78 1.96 1.84 1.76 1.85

标况流量（Nm3/h） 23888 23257 24138 23761 / / / /

P5进口 2检测口
颗粒物 59 48 54 54 1.47 1.17 1.37 1.33

标况流量（Nm3/h） 24894 24285 25317 24832 / / / /

P5进口 3检测口
颗粒物 63 68 61 64 1.57 1.67 1.50 1.58

标况流量（Nm3/h） 24898 24560 24669 24709 / / / /

P5出口检测口
颗粒物 7.6 7.3 7.1 7.3 0.627 0.589 0.592 0.603

标况流量（Nm3/h） 82485 80708 83399 82197 / / / /
净化效率（%） 颗粒物 / / / / 87.5 87.4 87.2 87.4

备注：（1）P5排气筒高度h=15m，内径φ=1.5m。

（2）本项目颗粒物排放浓度参考《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1重点控制区标准限值（10mg/m3），排放速率参考

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放速率（3.5kg/h）。
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表 7-10 噪声检测结果一览表

日期/时间 点位
检测结果 Leq[dB(A)]

测量值 参考限值 是否达标

2021.08.10 昼间

A1东厂界 56 60

达标
A2北厂界 61 70

A3西厂界 56 60

A4南厂界 52 60

2021.08.11 昼间

A1东厂界 53 60

达标
A2北厂界 62 70

A3西厂界 54 60

A4南厂界 52 60

日期/时间 天气状况 平均风速（m/s）

2021.08.10 昼间 晴 1.4

2021.08.11 昼间 晴 1.4

备注：本项目噪声参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求；其

中 A2北厂界临近国花大道，参考 4类标准要求。

附表

气象条件参数

检测日期 气温（℃） 气压（kPa） 风速（m/s） 风向 低云量 总云量

2021.08.10

28.3 99.6 1.2 W 2 4

29.6 99.5 1.2 W 1 4

30.1 99.5 1.3 W 1 3

30.6 99.5 1.3 W 1 3

2021.08.11

29.2 99.5 1.3 W 1 3

30.1 99.4 1.4 W 1 3

31.2 99.3 1.4 W 1 3

31.7 99.3 1.4 W 1 3
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表八：验收监测结论

一、项目概况

山东天荣家居有限公司山东天荣家居外贸孵化基地（年产 6万套家具）项目建

设选址位于山东省菏泽市牡丹区吴店镇张楼村村西 500米，2020年 01月，山东天荣

家居有限公司根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理

条例》中相关规定，委托山东省鼎深环保科技有限公司编制完成了《山东天荣家居

有限公司山东天荣家居外贸孵化基地（年产 6万套家具）项目环境影响报告表》，

报告表得出本项目符合产业政策、选址合理，采用适当的污染防治措施，污染物达

标排放，从环保角度而言建设可行。

山东天荣家居有限公司山东天荣家居外贸孵化基地（年产6万套家具）项目属于

新建项目，位于山东省菏泽市牡丹区吴店镇张楼村村西500米，由山东天荣实业集团

有限公司全资组建，因公司发展需要，山东天荣实业集团有限公司山东天荣家居外

贸孵化基地项目现更名为山东天荣家居有限公司山东天荣家居外贸孵化基地项目，

详见附件。项目总占地面积70849m2，总建筑面积48091.32m2。本次验收山东天荣家

居外贸孵化基地（年产6万套家具）项目（一期）范围：C15生产车间及相应的环保

设施。一期项目劳动定员800人，单班8小时工作制，年工作日300天。

二、环评批复情况

2020年 04月 07日，菏泽市生态环境局牡丹区分局以菏牡环报告表[2020]23号

文件对本项目环评文件予以批复，同意项目开工建设。

三、项目投资

一期项目实际总投资 3879.9667 万元，其中环保投资 550 万元，占总投资的

14.18%。

四、项目变动情况

一期项目烘干工序大多使用风扇进行烘干，冬季偶尔使用的天然气锅炉提供的

热气进行烘干，本次不验收天然气锅炉；其余建设内容、建设规模、生产能力、污

染防治设施与环评文件、批复意见基本一致，因此项目(一期)不存在重大变更情况。
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五、卫生防护距离

项目设置100m卫生防护距离，在该范围内无环境敏感点，满足卫生防护距离要

求。今后在项目卫生防护距离内禁止新建居民区、学校、医院等环境敏感目标。

六、项目环保设施建设情况

废水处理设施包括：化粪池；废气处理设施包括：2套中央集尘系统+脉冲布袋

除尘器+15m高排气筒、1套负压收集+2级活性炭+15m高排气筒、1套过滤棉+催化

燃烧+15m高排气筒；噪声处理设施包括：消音、吸声、减振设施；固废处理设施包

括：固废暂存间、危险废物暂存间、垃圾桶。上述环保设施均已建设完成。

七、验收监测期间工况调查

通过调查，2021年 08月 09日至 2021年 08月 11日验收监测期间，企业正常生

产，污染治理设施运转正常，山东天荣家居有限公司山东天荣家居外贸孵化基地（年

产 6万套家具）项目（一期）工况较稳定，生产负荷在 82.5%-88.5%之间，达到其设

计规模的 75%以上，符合验收监测对工况的要求。因此本次监测期间的工况为有效

工况，监测结果具有代表性，能够作为该项目一期竣工环境保护验收依据。

八、验收监测结果综述

(一)废气

1、有组织废气排放监测结果

经监测，1#排气筒出口检测口 VOCS 的最大排放浓度、排放速率分别为

5.77mg/m3、0.120 kg/h，苯的最大排放浓度、排放速率分别为 0.035mg/m3、7.38×10-4

kg/h，甲苯的最大排放浓度、排放速率分别为 0.161mg/m3、3.40×10-3kg/h，二甲苯的

最大排放浓度、排放速率分别为 2.17mg/m3、0.0463 kg/h，VOCS、苯、甲苯、二甲

苯排放浓度及速率均满足《挥发性有机物排放标准第 3 部分：家具制造业》（DB

37/2801.3-2017）表 1 第Ⅱ时段标准挥发性有机物排放限值要求（VOCS排放浓度

≤40mg/m3，排放速率≤2.4kg/h；苯排放浓度≤0.5mg/m3，排放速率≤0.2kg/h；甲苯与

二甲苯合计排放浓度≤20mg/m3，排放速率≤1.0kg/h）。催化燃烧装置对 VOCS的净化

效率在 79.1%~88.8%之间。
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经监测，3#排气筒出口检测口颗粒物的最大排放浓度、排放速率分别为

6.9mg/m3、0.414 kg/h，有组织颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标

准》(DB37/ 2376-2019)表 1重点控制区（10mg/m³），有组织颗粒物排放速率满足《大

气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中 2级新建标准（15m，速率 3.5kg/h）。

布袋除尘器对颗粒物的净化效率在 87.9 %~91.2%之间。

经监测，4#排气筒出口检测口甲醛的最大排放浓度、排放速率分别为1.09 mg/m3、

0.0278 kg/h，甲醛排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB

16297-1996）表 2标准限值（排放浓度：25mg/m3，排放速率：0.26kg/h）。二级活

性炭吸附装置对甲醛的净化效率在 51.2 %~55.3%之间。

经监测，5#排气筒出口检测口颗粒物的最大排放浓度、排放速率分别为

7.6mg/m3、0.627 kg/h，有组织颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标

准》(DB37/ 2376-2019)表 1重点控制区（10mg/m³），有组织颗粒物排放速率满足《大

气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中 2级新建标准（15m，速率 3.5kg/h）。

布袋除尘器对颗粒物的净化效率在 86.3 %~87.5%之间。

2、无组织废气排放监测结果

经监测，厂界无组织颗粒物的最大排放浓度为 0.394mg/m3，满足《大气污染物

综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2无组织排放监控浓度限值相关要求（1.0mg/m³）；

厂界无组织甲醛的最大排放浓度为 0.04mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第 7部

分：其他行业》（DB 37/2801.7-2019）表 2厂界监控点浓度限值相关要求（0.05mg/m³）；

厂界无组织 VOCS、苯、甲苯、二甲苯的最大排放浓度分别为 1.38mg/m3、0.0165mg/m3、

0.0582mg/m3、0.0487mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第 3部分：家具制造业》

（DB37/ 2801.3-2017）表 2厂界无组织监控点挥发性有机物浓度限值要求（VOCS：

2.0mg/m³、苯：0.1mg/m³、甲苯：0.2mg/m³、二甲苯：0.2mg/m³）。

(二)噪声

经监测，一期项目东厂界、西厂界、南厂界噪声的环境昼间噪声最大值为

56dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求

[昼间：60dB(A)]；其中北厂界临近国花大道，环境昼间噪声最大值为 62dB(A)，满

足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4 类标准要求[昼间：
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70dB(A)]。

(三)废水

一期项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后，经污水管网排入

菏泽市第三污水处理厂处理。一期项目因产水量较少，故不做检测。

(四)固废

一期项目固废产生及处置情况具体如下：

1、木材边角料、碎木屑、除尘器收集的粉尘

一期项目生产过程中会在开料、锯切、机加工等工序产生木材边角料、碎木屑，

收集后外售板厂，综合利用。

2、喷漆过程产生的固体废物

喷漆过程产生的固体废物，项目干式喷台周围及清理过滤棉会有少量水性漆漆

渣、废过滤棉、废漆桶，属于一般固废，定期委托处理；喷油性漆过程中会产生废

漆渣、废过滤棉、打磨产生的含漆粉尘以及废油漆桶属于危险废物，暂存危废间，

委托有处理资质的单位处理。

3、拼板产生的固体废物

拼板产生的固体废物，一期项目在拼板过程中会产生废胶渣、废桶以及废气处

理过程产生的废活性炭，属于危险废物，统一收集后委托有资质单位处理。

4、废包装材料

一期项目在包装过程中，会产生废包装材料，经过统一收集后，外售物资回收

部门。

5、生活垃圾

生活垃圾全部袋装化，定时收集，垃圾桶密封无渗漏，集中收集后，委托环卫

部门收集处置。

综上所述，采取上述措施后，一期项目产生的一般工业固体废物处理满足《一

般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单的
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要求；危险废物处理满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年

修改单。本项目产生的固体废物均综合利用或合理处置，对周围环境影响较小。

九、总量控制

项目已申请总量控制指标：SO2：0.024t/a、NOX：0.068t/a，详见附件。一期项

目烘干工序大多使用风扇进行烘干，冬季偶尔使用的天然气锅炉提供的热气进行烘

干，故本次不验收天然气锅炉。

十、验收总结论

本项目（一期）建设方严格遵守《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设

项目环境保护管理条例》中的有关规定，各项环保审批手续齐全，环评报告表以及

菏泽市生态环境局牡丹区分局对该项目（一期）环评批复中要求建设的各项环保措

施均已得到落实。

监测期间的运行负荷符合验收规定，监测数据有效。监测期间，所监测的项目

均满足有关标准或文件要求，废气中污染物排放浓度或排放速率均满足有关标准要

求，厂界噪声满足相关标准要求，废水、固体废物贮存及处置合理、得当。本项目

（一期）满足竣工环境保护验收条件。
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附件、附图

附件：

附件 1：“三同时”验收登记表

附件 2：环评批复

附件 3：检测委托书

附件 4：无上访证明

附件 5：工况证明

附件 6：检测报告

附件 7：污染物总量确认书

附件 8：未批先建行政处罚决定书

附件 9：危险废物处置协议

附图：

附图 1：项目地理位置图

附图 2：项目卫星图及周边关系图

附图 3：项目平面布置图

附图 4：检测图片
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附件 1：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章)：山东天荣家居有限公司 填表人(签字)： 项目经办人(签字)：

建

设

项

目

项目名称 山东天荣家居外贸孵化基地（年产 6万套家具）项目 建设地点 山东省菏泽市牡丹区吴店镇张楼村村西 500米

行业类别 C2110 木制家具制造 建设性质 新建 改扩建 技术改造

设计生产能力 年产 6万套家具 实际生成能力 年产 6万套家具 环评单位 山东省鼎深环保科技有限公司

环评文件审批机关 菏泽市生态环境局牡丹区分局 审批文号 菏牡环报告表[2020]23号 环评文件类型 环境影响报告表

开工日期 / 竣工日期 / 排污许可证申领时间 /

环保设施设计单位 山东天荣家居有限公司 环保设施施工单位 山东天荣家居有限公司 本工程排污许可证编号 /

验收单位 环保设施监测单位 山东圆衡检测科技有限公司 验收监测时工况 /

投资总概算(万元) 7759.9334 环保投资总概算(万元) 1100 所占比例(%) 14.18

实际总投资(万元) 3879.9667 实际环保投资(万元) 550 所占比例(%) 14.18

废水治理(万元) 10 废气治理(万元) 460 噪声治理(万元) 60 固废治理(万元) 20 绿化及生态(万元) / 其他(万元) /

新增废水处理设施能力 / 新增废气处理设施能力 / 年平均工作时间(h) 2400

运营单位 山东天荣家居有限公司 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) 91371700MA3CB6595F 验收时间 2021.09

污

染

物

排

放

达

标

与

总

量

控

制

(工
业建

设项

目详

填)

污染物 原有排放量(1) 本期工程实际排

放浓度(2)
本期工程允许排放

浓度(3)
本期工程产生量

(4)
本期工程自身

消减量(5)
本期工程实际排

放量(6)
本期工程核定排

放总量(7)
本期工程“以新带

老”消减量(8)
全厂实际排

放总量(9)
全厂核定排放总

量(10)
区域平衡替代消减量

(11)
排放增减量

(12)

废水 / / / / / / / / / / / /

化学需氧量 / / / / / / / / / / / /

氨氮 / / / / / / / / / / / /

石油类 / / / / / / / / / / / /

废气 / / / / / / / / / / / /

二氧化硫 / / / / / / / / / / / /

烟尘 / / / / / / / / / / / /

VOCS / 4.475 40 / / 0.228 / / / / / +0.228

氮氧化物 / / / / / / / / / / / /

工业固体废物 / / / / / / / / / / / /

项目相

关的其

它污染

物

颗粒物 / / / / / 2.322 / / / / / +2.322

苯 / 0.025 0.5 / / 1.276×10-3 / / / / / +1.276×10-3

甲苯 / 0.136 / / / 6.936×10-3 / / / / / +6.936×10-3

二甲苯 / 1.725 / / / 0.088 / / / / / +0.088
甲醛 / 0.92 25 / / 0.056 / / / / / +0.056
/ / / / / / / / / / / / /

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。 2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。 3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/

年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。
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附件 2：环评批复
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附件 3：检测委托书

委托书

山东圆衡检测有限公司：

根据环保相关部门的要求和规定：山东天荣家居有限公司山东天荣家居外贸

孵化基地（年产 6万套家具）项目，需要进行检测，特委托贵单位承担此次验收

检测工作，编制检测报告，请尽快组织实施。

委托方：山东天荣家居有限公司

日期：2021年 08月 03日
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附件 4：无上访证明

证明

我单位自本项目建设以来，严格遵守国家各项法律法规，认真落实各项环保

政策，安全生产。从未上访即发生过环保违规事件。

特此证明。

山东天荣家居有限公司

2021年 08月 03日
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附件 5：工况证明

工况证明

2021年 08月 09日至 2021年 08月 11日验收监测期间，企业正常生产，污

染治理设施运转正常。山东天荣家居有限公司山东天荣家居外贸孵化基地（年产

6万套家具）项目设计生产能力为年产 6万套家具。本项目年工作 300天，日工

作 8小时，一班制。验收监测期间工况见下表。

监测期间工况记录表

监测时间 生产产品 设计生产能力 实际生产量 生产负荷

2021.08.09 家具 200套/天 165套/天 82.5%

2021.08.10 家具 200套/天 177套/天 88.5%

2021.08.11 家具 200套/天 169套/天 84.5%

山东天荣家居有限公司

2021年 08月 12 日
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附件 6：检测报告
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附件 7：污染物总量确认书
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附件 8：未批先建行政处罚决定书
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附件 9：危险废物处置协议
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附图 1：项目地理位置图

本项目所在地



100

附图 2：项目卫星图及周边关系图

本项目所在地
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附图 3：平面布置图
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附图 4：检测图片
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第二部分 验收意见

山东天荣家居有限公司

山东天荣家居外贸孵化基地

（年产 6万套家具）项目（一期）

竣工环境保护验收意见
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山东天荣家居有限公司山东天荣家居外贸孵化基地

（年产 6万套家具）项目（一期）竣工环境保护验收意见

二〇二一年九月二十五日，山东天荣家居有限公司在本公司组织召开了山东

天荣家居有限公司山东天荣家居外贸孵化基地（年产 6万套家具）项目（一期）

竣工环境保护验收会议。验收工作组由山东天荣家居有限公司、验收检测单位山

东圆衡检测科技有限公司等单位代表和 3名专业技术专家组成(验收工作组人员

名单附后)。

验收工作组现场检查了有关环境保护设施的建设和运行情况，听取了山东天

荣家居有限公司对项目（一期）环境保护执行情况的介绍和山东圆衡检测科技有

限公司对该项目（一期）竣工环境保护验收检测的汇报，审阅并核实了相关资料。

经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

山东天荣家居有限公司山东天荣家居外贸孵化基地（年产 6万套家具）项目

属于新建项目，位于山东省菏泽市牡丹区吴店镇张楼村村西 500米，由山东天荣

实业集团有限公司全资组建，因公司发展需要，山东天荣实业集团有限公司山东

天荣家居外贸孵化基地项目现更名为山东天荣家居有限公司山东天荣家居外贸

孵化基地项目，详见附件。项目总占地面积 70849m2，总建筑面积 48091.32m2。

本次验收山东天荣家居外贸孵化基地（年产 6万套家具）项目（一期）范围：

C15生产车间及相应的环保设施。一期项目劳动定员 800人，单班 8小时工作制，

年工作日 300天。

(二)环评编制、审批情况和验收监测情况

2020年 01月，山东省鼎深环保科技有限公司,编制了《山东天荣家居有限公

司山东天荣家居外贸孵化基地（年产 6万套家具）项目环境影响报告表》，并于

2020 年 04 月 07 日通过菏泽市生态环境局牡丹区分局审查批复(菏牡环报告表

[2020]23号)。
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2021年 08月，山东天荣家居有限公司委托山东圆衡检测科技有限公司对本

项目（一期）进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制本项目（一

期）竣工环境保护验收监测方案。2021年 08月 09日至 2021年 08月 11日，山

东圆衡检测科技有限公司对本项目（一期）的废气、噪声进行连续三天验收监测。

(三)投资情况

一期项目实际总投资 3879.9667万元，其中环保投资 550万元，占总投资的

14.18%。

(四)验收范围

山东天荣家居外贸孵化基地（年产 6万套家具）项目（一期）范围：C15生

产车间、公用工程、辅助工程及相应的环保设施。

(五)卫生防护距离

项目设置100m卫生防护距离，在该范围内无环境敏感点，满足卫生防护距

离要求。今后在项目卫生防护距离内禁止新建居民区、学校、医院等环境敏感目

标。

二、工程变动情况

一期项目烘干工序大多使用风扇进行烘干，冬季偶尔使用的天然气锅炉提供

的热气进行烘干，本次不验收天然气锅炉；其余建设内容、建设规模、生产能力、

污染防治设施与环评文件、批复意见基本一致，因此项目(一期)不存在重大变更

情况。

三、环境保护措施实施情况

(一)废水

经核实，一期项目已按照“雨污分流”原则合理设计、建设厂区排水系统。一

期项目生活污水经化粪池预处理后，经污水管网排入菏泽市第三污水处理厂处

理，未直接排入环境。

(二)废气

经核实，生产车间全封闭，其中喷漆车间、烘干车间及涂胶车间等采取全密
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闭措施。一期项目生产性粉尘颗粒物由中央集尘系统收集后经脉冲布袋除尘器处

理然后通过15高以上排气筒排放，有组织排放浓度满足《山东省区域性大气污染

物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1重点控制区限值要求，有组织排放速率

及厂界无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2相

应标准限值。喷漆废气先采取过滤棉过滤后与烘干废气一起负压收集经催化燃烧

(RCO)装置处理后通过15m以上排气筒排放，外排废气中二甲苯、VOCS等有组

织排放浓度、排放速率满足《山东省地方标准〈挥发性有机物排放标准—第3部

分：家具制造业〉(DB37/2801.3-2017)》表1中II时段排放限值，厂界二甲苯、VOCS

等无组织排放浓度满足《山东省地方标准〈挥发性有机物排放标准—第3部分：

家具制造业〉(DB37/2801.3-2017)》表2厂界监控点浓度限值。拼板涂胶工序产生

的工艺废气经“集气罩+二级活性炭过滤”后通过15米以上排气筒排放，外排废气

中甲醛有组织排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB

16297-1996）表2标准限值，厂界甲醛无组织排放浓度满足《挥发性有机物排放

标准第7部分：其他行业》（DB 37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值相关要

求。项目多个工艺废气排气筒排放同一种污染物时已按规定进行等效计算。

(三)噪声

经核实，营运期已选用低噪声设备，合理布置噪声源。对噪声源采取局部封

闭、基础减振、隔声降噪等措施，及时更换老化设备，经处理后，东厂界、西厂

界、南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2

类标准要求；其中北厂界临近国花大道，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB 12348-2008）4类标准要求。

(四)固体废物

经核实，一期项目生产边角料、碎木屑、废包装材料、布袋除尘器收尘、水

性漆漆渣、水性漆废桶等为一般固废，集中收集后分类处置或综合利用；废胶渣、

废胶桶、废过滤棉、油性漆渣、打磨产生的含漆粉尘、废活性炭以及废油性漆桶

等属于危险废物，临存于危废暂存间，定期委托有资质的单位安全处置；项目职

工生活垃圾全部袋装化，集中收集后由环卫部门统一清运处理。项目固废暂存场

所已采取“防渗漏、防雨淋、防流失”措施，满足《一般工业固体废物贮存、处置

场污染控制标准》 (GB18599-2001)和《危险废物贮存污染控制标准》
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(GB18597-2001)及2013年6月修改单相应要求。

四、环境保护设施调试效果

通过调查，2021.09.07-2021.09.08验收监测期间，项目（一期）生产设备正

常运行，环保设施运行状况稳定良好，工况较稳定，生产负荷在 82.5%-88.5%之

间，达到其设计规模的 75%以上，符合验收监测对工况的要求。因此本次监测

期间的工况为有效工况，监测结果具有代表性，能够作为该项目竣工环境保护验

收依据。

项目（一期）污染物达标排放情况如下：

（一）废水

经核实，一期项目已按照“雨污分流”原则合理设计、建设厂区排水系统。一

期项目生活污水经化粪池预处理后，经污水管网排入菏泽市第三污水处理厂处

理，未直接排入环境。因废水产生量较小，故不做检测。

(二)废气

1、有组织废气排放监测结果

经监测，1#排气筒出口检测口 VOCS 的最大排放浓度、排放速率分别为

5.77mg/m3、0.120 kg/h，苯的最大排放浓度、排放速率分别为 0.035mg/m3、7.38×10-4

kg/h，甲苯的最大排放浓度、排放速率分别为 0.161mg/m3、3.40×10-3kg/h，二甲

苯的最大排放浓度、排放速率分别为 2.17mg/m3、0.0463 kg/h，VOCS、苯、甲苯、

二甲苯排放浓度及速率均满足《挥发性有机物排放标准第 3部分：家具制造业》

（DB 37/2801.3-2017）表 1第Ⅱ时段标准挥发性有机物排放限值要求（VOCS排

放浓度≤40mg/m3，排放速率≤2.4kg/h；苯排放浓度≤0.5mg/m3，排放速率≤0.2kg/h；

甲苯与二甲苯合计排放浓度≤20mg/m3，排放速率≤1.0kg/h）。催化燃烧装置对

VOCS的净化效率在 79.1%~88.8%之间。

经监测，3#排气筒出口检测口颗粒物的最大排放浓度、排放速率分别为

6.9mg/m3、0.414 kg/h，有组织颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排

放标准》(DB37/ 2376-2019)表 1重点控制区（10mg/m³），有组织颗粒物排放速
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率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中 2级新建标准（15m，

速率 3.5kg/h）。布袋除尘器对颗粒物的净化效率在 87.9 %~91.2%之间。

经监测，4#排气筒出口检测口甲醛的最大排放浓度、排放速率分别为 1.09

mg/m3、0.0278 kg/h，甲醛排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》

（GB 16297-1996）表 2标准限值（排放浓度：25mg/m3，排放速率：0.26kg/h）。

二级活性炭吸附装置对甲醛的净化效率在 51.2 %~55.3%之间。

经监测，5#排气筒出口检测口颗粒物的最大排放浓度、排放速率分别为

7.6mg/m3、0.627 kg/h，有组织颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排

放标准》(DB37/ 2376-2019)表 1重点控制区（10mg/m³），有组织颗粒物排放速

率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中 2级新建标准（15m，

速率 3.5kg/h）。布袋除尘器对颗粒物的净化效率在 86.3 %~87.5%之间。

2、无组织废气排放监测结果

经监测，厂界无组织颗粒物的最大排放浓度为 0.394mg/m3，满足《大气污

染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2无组织排放监控浓度限值相关要求

（1.0mg/m³）；厂界无组织甲醛的最大排放浓度为 0.04mg/m3，满足《挥发性有

机物排放标准第 7部分：其他行业》（DB 37/2801.7-2019）表 2厂界监控点浓度

限值相关要求（0.05mg/m³）；厂界无组织 VOCS、苯、甲苯、二甲苯的最大排

放浓度分别为 1.38mg/m3、0.0165mg/m3、0.0582mg/m3、0.0487mg/m3，满足《挥

发性有机物排放标准第 3部分：家具制造业》（DB37/ 2801.3-2017）表 2厂界无

组织监控点挥发性有机物浓度限值要求（VOCS：2.0mg/m³、苯：0.1mg/m³、甲

苯：0.2mg/m³、二甲苯：0.2mg/m³）。

(三)噪声

经监测，一期项目东厂界、西厂界、南厂界噪声的环境昼间噪声最大值为

56dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准

要求[昼间：60dB(A)]；其中北厂界临近国花大道，环境昼间噪声最大值为

62dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准

要求[昼间：70dB(A)]。
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（四）固体废物

经核实，一期项目生产边角料、碎木屑、废包装材料、布袋除尘器收尘、水

性漆漆渣、水性漆废桶等为一般固废，集中收集后分类处置或综合利用；废胶渣、

废胶桶、废过滤棉、油性漆渣、打磨产生的含漆粉尘、废活性炭以及废油性漆桶

等属于危险废物，临存于危废暂存间，定期委托有资质的单位安全处置；项目职

工生活垃圾全部袋装化，集中收集后由环卫部门统一清运处理。项目固废暂存场

所已采取“防渗漏、防雨淋、防流失”措施，满足《一般工业固体废物贮存、处置

场污染控制标准》 (GB18599-2001)和《危险废物贮存污染控制标准》

(GB18597-2001)及2013年6月修改单相应要求。

五、工程建设对环境的影响

按要求建设了相应的污染防治设施。对废气、噪声进行监测，废气中污染物

排放浓度或排放速率均满足有关标准要求，厂界噪声满足相关标准要求。废水处

置及排放合理、得当，固体废物贮存及处置合理、得当。综上，本项目一期工程

对环境安全。

六、验收结论

山东天荣家居有限公司山东天荣家居外贸孵化基地（年产 6万套家具）项目

环保手续齐全，一期工程基本落实了环评批复中的各项环保要求，经检测污染物

均能达标排放，各项验收资料齐全，基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行

办法》(国环规环评[2017]4号)的有关规定，在完成后续要求的前提下，同意验

收合格。

建设单位应配合检测和竣工验收报告编制单位，认真落实“后续要求”并形

成书面报告备查。

建设单位应当通过环保部网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开信

息。

七、后续要求与建议

(一)建设单位

1、完善喷漆房密封措施，提高有机废气收集效率，减少无组织排放。
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2、进一步完善企业环境保护管理制度、完善各种环保台帐、操作规程、运

行记录、检修、停运、自主监测计划等。

3、完善危废暂存场所，规范危废的储存、处置程序和档案管理。

(二)验收检测和验收报告编制单位

1、细化竣工验收监测报告的编制，规范竣工环境保护验收监测报告文本、

图片、附件，完善建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表。

2、按相关要求，P3排气筒与 P5排气筒应合并按一根等效排气筒计算颗粒

物排放速率。

3、按照验收组提出的修改意见对验收监测报告进行修改后尽快网上公示。

八、验收人员信息(见附件)

验收专家组

二〇二一年九月二十五日
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附件：验收人员信息表
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第三部分 整改说明

山东天荣家居有限公司

山东天荣家居外贸孵化基地

（年产 6万套家具）项目（一期）

竣工环境保护验收整改说明
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山东天荣家居有限公司山东天荣家居外贸孵化基地（年产 6万套家具）项目

竣工环境保护验收意见竣工环境保护验收整改说明

二〇二一年三月十三日，我公司在山东省菏泽市牡丹区吴店镇张楼村村西

500米组织召开了山东天荣家居有限公司山东天荣家居外贸孵化基地（年产 6万

套家具）项目竣工环境保护验收会。验收工作组现场检查了有关环境保护设施的

建设和运行情况，审阅并核实相关资料后，对我公司不足之处提出了宝贵意见，

我公司领导高度重视，立即召开专题会议，分析原因并结合实际情况落实整改，

现将整改情况汇报如下：

整改意见 整改情况

一、建设单位

1、完善喷漆房密封

措施，提高有机废气收集

效率，减少无组织排放。

已完善喷漆房密封措施，提高有机废气收集效率，减少无组

织排放。

2、进一步完善企业

环境保护管理制度、完善

各种环保台帐、操作规

程、运行记录、检修、停

运、自主监测计划等。

已进一步完善企业环境保护管理制度、完善各种环保台帐、

操作规程、运行记录、检修、停运、自主监测计划等。



114

3、完善危废暂存场

所，规范危废的储存、处

置程序和档案管理。

已完善危废暂存场所，规范危废的储存、处置程序和档案管

理。
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二、验收检测和验收报告编制单位

1、细化竣工验收监

测报告的编制，规范竣工

环境保护验收监测报告

文本、图片、附件，完善

建设项目工程竣工环境

保护“三同时”验收登记

表。

已细化竣工验收监测报告的编制，规范竣工环境保护验收监

测报告文本、图片、附件，完善建设项目工程竣工环境保护“三

同时”验收登记表。

2、按相关要求，P3

排气筒与 P5 排气筒应合

并按一根等效排气筒计

算颗粒物排放速率。

P3 排气筒与 P5 排气筒的高度均为 15米，两个排气筒高度

之和为 30米，P3排气筒与 P5排气筒相隔 40米，无需计算等效

排气筒颗粒物排放速率。

3、按照验收组提出

的修改意见对验收监测

报告进行修改后尽快网

上公示。

已按照验收组提出的修改意见对验收监测报告进行修改后

尽快网上公示。
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附件：网上公示、登记信息截图及截图网址

截图网址：http://www.sdyhjckj.com/news/shownews.php?lang=cn&id=1507

http://www.sdyhjckj.com/news/shownews.php?lang=cn&id=1507
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截图网址：http://www.sdyhjckj.com/news/shownews.php?lang=cn&id=1508

http://www.sdyhjckj.com/news/shownews.php?lang=cn&id=1508
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